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COLLECTE DE DÉCHETS 

Bennes d’atelier surbaissées auto-basculantes 

 

700 à 1800 L 

 

 

Placées sous une machine, les bennes surbaissées permettent de 
récupérer directement les sciures, pièces usinées, chutes… 
 

• Plateau monté  
 

• Verrouillage intégré des fourches. 
 

• Le vidage doit s'effectuer par gerbeur à contrepoids ou avec 
stabilisateurs. 

 

• Finition en peinture époxy BLEU 5019. 
 

• En option : roues nylon, autres coloris. 
 

• Livrées montées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Référence Capacité kg Capacité litres Passage de fourches mm Longueur mm Largeur mm Hauteur mm Poids kg 

805 008 941 

800 

700 L A = 200 
B = 220 
C = 640 
D = 90 

1200 
800 900 115 

805 008 942 1000 L 900 1100 149 

805 008 943 1800 L 1600 1000 1300 224 

 

OPTIONS 

 

 

 

 

 

 

802 008 063 - Roues nylon Ø 150 mm, 2 fixes + 2 pivotantes 

à frein. 

 

Livrées non montées. 
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AUTRES MODÈLES DISPONIBLES 

 

 

Autres coloris disponibles sur demande : 

 

Bennes d’atelier auto-basculantes, de 150 à 3000 L. Bennes d’atelier surbaissées auto-basculantes, de 550 à 900 L. 


