
FICHE PRODUIT    

 

 

  
FIMM • Fabrication Industrielle de Matériel de Manutention 
2 Rue de l’Industrie 89300 JOIGNY • +33 (0)3 86 92 00 77 • fimm@fimm.fr 

Retrouvez-nous sur 

www.fimm.fr 

 

RÉTENTION 

Bacs manutentionnables en PEHD 

1000 à 1050 L 

 
 

 
Bacs de rétention manutentionnables par chariot élévateur ou 
transpalette. 
Permettent de contenir des liquides en cas de fuites et de prévenir 
tout risque de pollution. 
 

• Bacs monobloc.  

 

• Caillebotis amovible ce qui facilite le nettoyage, en matière 
acier galvanisé adaptée aux produits non corrosifs (huile, 
savon...). 

 

• Livrés montés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM PRODUIT 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Référence Capacité en litres Nombre de fûts/transicuve CU Dimensions utiles mm Dimensions hors tout mm Poids 

845 006 636 1000 4 fûts / 1 transicuve 2000 1640 x 1340 1740 x 1450 x 600 140 

845 009 501 1050 8 fûts / 2 transicuves 4600 2400 x 1200 2500 x 1300 x 490 175 

 

 

845 006 632 
1 transicuve / 4 fûts 

845 006 625 

2 transicuves / 8 fûts 

Caillebotis amovibles. 
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AUTRES MODÈLES DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

Bac avec caillebotis en 

PEHD capacité 450 L 

Bac en PE recyclé 

capacité 1100 L 
Bac avec caillebotis en PEHD 

capacité 225 L 

 


